MUSZAKI LEIRAS

EPITKEZES MEGNEVEZESE: Piactér kialakitasa
EPITTETO: Fehérté Non-profit Kft.
6413 Kunfehérto, Tabor u. 27.
EPITKEZES HELYE: 6413 Kunfehérto, Rakoczi u. 13-2.
hrsz.: 292/1

I. ELOZMENYEK

A Fehértd6 Non-profit Kft. a kornak megfeleld, igényes piacteret kivan Iétrehozni. A
jelenleg Uzemeld piactér a tovabbi mikddtetésre nem alkalmas. Az eladdk és a
vasarlok létszamanak ndveléséhez és a felmerll6 igények kielégitéséhez szlkség
van az uj fedett arusito helyekre, ill. egy kiszolgald épuletre WC-kel.

A terlileten jelenleg az ABC aruhaz talalhatd, ill. a Rakéczi utca felél egy reégqi
épitési, kordbban mar tdébb célra hasznalt épulet, amely az Uj éplletek elhelyezése
miatt elbontasra kerl.

A tertletbdl 596 m2 az dnkormanyzat tulajdonaban van. A tervezett piactér és a
szlikséges kiszolgal6 éplletek az ABC gazdasagi bejarata és a Takarék Szdvetkezet
telekhatara kdzotti 15,55 méter széles telekrészen kertlnek elhelyezésre.

Il. EPITESI INGATLAN ALTALANOS ADATAI

- cime
Kunfehértd, Rakdczi u. 13-2. hrsz.: 292/1
- tulajdonosa

Coop-Halas Rt. Kiskunhalas, Kéztarsasag u. 7.
Kunfehérté Kézség Onkormanyzata Kunfehérté Szabadséag tér. 8.

- fekvése

Az ingatlan Kunfehété kézpontjdban a Rakoéczi utca és a Szabadsag tér
keresztez6déseében talalhatd. Valamennyi érintkez6 Ut aszfalt burkolattal ellatott. A
terllet el6tt kiépitett gépkocsi parkold all rendelkezésre.

- teriilete
Az ingatlan tertlete 2051,00 m2

- beépitettsége )
Az ingatlanon a meglévé ABC épiilet brutté terlilete 505,57 m2.

- szabalyozasi eléirasai

Epitési dvezet : TV/1.0
Beépitettségi hatarérték : 60 %,
Epitménymagassag :6.00 m,
Elékert mélysége : 5,00 m,

Oldalkert 292/2hrsz.: ingatlan fel6li mélysége : 6,00 m,
Hatsokert 291 hrsz.:ingatlan fel6li mélysége : 3,00 m,.

- kozmiellatottsag

Elektromos energia, vezetékes viz, varosi gazvezetékes a szennyvizelvezetés
kiépitett.

Relativ magassagok: + 0,00 m utcai jardaonal



+0,10 m bejarati kapu

+0,15 m Kiszilgal6 épulet padlévonala

+0,30 m arusitd pavilonok padlévonala

+ 0,15 m fedett tér/ a lejtés figyelembevételével/

Belmagassagok: fahaz éplletek 2,40 m
Fedett arusité tér 2,50 m

Epitménymagassagok: fahaz épuletek 290 m
Fedett arusito tér 3,00 m

IIl. ALTALANOS SZERKEZETI LEIRAS

A tervezéskor az EUROCOD szabvany el6irasait vettik figyelembe.

A tervezett épiiletszerkezetek, anyagok, épitési termékekre vonatkozo teljesitmény-
jellemz6 meghatarozasa:

A tervezett épitészeti-miiszaki megoldasok megfelelnek a vonatkoz6 jogszabalyoknak,
altalanos érvenyl és eseti elirasoknak. Az alkalmazott miszaki megoldasok a
vonatkoz6 nemzeti szabvanyoknak megfelelGek, eltéré miszaki megoldas nincs. Az
epitmény tervezésekor alkalmazott miszaki megoldasnak megfelelnek az OTEK 50. §
(3) bekezdésében meghatarozott kdvetelményeknek. Az 6sszes beépitett anyagnak és
szerkezetnek a Orszagos Tlzvédelmi Szabalyzatban meghatarozott kockazatba sorolasi
ertéket el kell érnie.

Foldmunka: I-1V fejtési osztalyba tartozik, aséval és lapattal fejthet6 talaj. Az
alapozas mélysége 80 cm, de a pontos mélységet a kivitelezés idészakaban felels
muszaki vezet6 bevonasaval kell meghatarozni.

Alapozas: Kavicsbeton sav és pontalap, C 12/15 fn min. beton, a fels6 sikban vb.
talpkoszoru késziil. A gépészeti vezetékek részére az alaptestben 30x30 cm méreti
attoreseket kell kihagyni

Labazat: Vasbeton talpkoszord C 16/20 fn min. beton, betonacél B 60.40 minéség(
hosszvasak @ 12-es méretben.

Teherhordd szerkezet: A tervezett épilet az UNIVERHOLZ Kit. (Mélykdt, Bajai Ut
3.) tipusterve alapjan készul. EMI engedély szama: A-190/2007
K=0.58 w/m2k Az alkalmazasi utmutato el6irdsait be kell tartani.
A fedett arusito tér estén az alaptestbe acélszerkezettel befogott 15x15 cm méreti
faoszlopok kertilnek elhelyezasre 3,00 méter tengely tavolsagra.

Nyilasathidalasok: Tipusterv szerint. A fedett ardsit6 tér athidaléi a tartoszerkezettel
egybeépitve készul.

Fédémszerkezet: Fagerendas fédém tipusterv szerint, a fedett arusito tér esetén
Anyaga: |. osztalyu fenyd 15x 15 cm mérettel, gomba és langmentesitéssel ellatva.
Fagerendak tavolsaga 3,00 m. Szarufadk mérete 7,5/15 cm, tavolsaga 1,00 méter.

Tetoszerkezet: Anyaga: |. osztalyu fenyéfa, acskdtések csavarozott és szegezett
kivitelben készllnek. A beépitésre kerll6 faanyagokat beépités elétt gomba és rovar
elleni védészerrel kell kezelni!

Ajzatbetonok: C12/15 /KK mindéségben, 5 cm vastagsagban.
A tervezett épuletek kialakitasa:



1. Kiszolgald épiilet:

Nett6 alaptertlet: 20,3 m2

A tervezett éplilet az UNIVERHOLZ Kft. (Mélykat, Bajai ut 3.) tipusterve alapjan
kesz(l.

EMI engedély szama: A-190/2007

Az épllet elemei el6regyartva kerllnek az épités helyszinére, ahol a terv szerinti
formaban

csak az elemek 0sszeszerelését végzik.

Alapozas: Beton savalap C 12/15 KK min. Betonbol 80 cm mélységben.
Az alapok tetején 15 cm vtg. vasalt aljzat készll. A falszerkezet beépitéséhez
a vasalt aljzatban 10x10x15 cm méretl fészkeket kell kihagyni, amelybe a
falpanel régzitéket helyezik el. A fészkeket utdlag kell kibetonozni.
A gépészeti vezetékek részére az alaptestben 30x30 cm méretl attdréseket
kell kihagyni

Szigetelés: A padl6 ala 1 rtg. Bitumenes hegesztheté nehézlemez kerdil.
Aljzatbeton: C12-16/KK minéségben, 5 cm vastagsagban.
Fal és tetoszerkezet: Tipusterv szerint készil
Belll 10 mm-es V20-as faforgacslap
Parazaro folia 1 rtg.
50 mm vtg. Gveggyapot szigetelés
Kivil 20 mm-es gyalult faburkolat
Teté héjalas: EgetettTondach agyagcserép, piros szinben
Badogos szerkezetek: Horg. acéllemez csatornarendszer
Valaszfalak:10 mm vtg. faforgacslap kdzotti 5 cm vitg. hészigeteléssel készil.

Kémények: Nem készll

Nyilaszarok: Tipus fa ajtok és ablakok- hészigetel6 Uvegezéssel- kerliinek
beépitésre

Burkolatok: A helyiségek padléburkolata keramia lapokbdl, mianyag bazisu
ragasztoba rakva. Az oldalfalakra 210 cm magassagig csempeburkolat kerUl.

Fellletképzések: A kiils6 falszerkezetet és az ablakokat barna szini pacolassal kell
ellatni.

A nem csempézett felliletek moshatdé mianyag bazisu falfestéssel
készllnek

fehér szinben. Labazat szlirke szini mianyag festéssel készl.

Epiiletgépészet:



Villanyszerelés:

Az épliletbe 220 V vilagitasi aram ker(lt bevezetésre, az érvényben 1évé MSZ
EN  12464-1 szabvany elbirasai szerint.
Vizellatas:

Meglévd utcai halozatrdl térténd leagazassal tériénik.
Fités:

Kémény nem keészul. Az ideiglenes fités elektromos h&sugarzoval oldhato
meg.
Szellézés, vilagitas:

Az épllet helyiségeinek természetes meg vilagitasa és szell6zése biztositott.
Szennyvizelvezeteés:

A kiépitett szennyvizhalézatra kell rakétni.

2. Arusité pavilonok:

Netto alpterilet: 10.24 m2, készil 3 db.

A tervezett épllet az UNIVERHOLZ Kft. (Mélykut, Bajai ut 3.) tipusterve alapjan
készul.

EMI engedély szama: A-190/2007

Az épllet elemei eléregyartva kerllnek az épités helyszinére, ahol a terv szerinti
formaban

csak az elemek dsszeszerelését végzik.

Alapozas: Beton savalap C 12/15 KK min. Betonb6l 80 cm mélységben.
Az alapok tetején 15 cm vig. vasalt aljzat készll. A falszerkezet beépitéséhez
a vasalt aljzatban 10x10x15 cm méretl fészkeket kell kihagyni, amelybe a
falpanel rogzitéket helyezik el. A fészkeket utdlag kell kibetonozni.
A gépészeti vezetékek részére az alaptestben 30x30 cm méretl attéréseket
kell kihagyni

Szigetelés: A padl6 ala 1 rtg. Bitumenes hegesztheté nehézlemez kerdil.
Aljzatbeton: C12-16/KK minéségben, 5 cm vastagsagban.
Fal és tetoszerkezet: Tipusterv szerint készUl
Belll 10 mm-es V20-as faforgacslap
Parazaro folia 1 rtg.
50 mm vtg. Gveggyapot szigetelés
Kivil 20 mm-es gyalult faburkolat
Teté héjalas: EgetettTondach agyagcserép, piros szinben
Badogos szerkezetek: Horg. acéllemez csatornarendszer
Valaszfalak:10 mm vtg. faforgacslap kdzotti 5 cm vtg. hészigeteléssel készll.

Kémények: Nem készl

Nyilaszarok: Tipus fa ajtok és ablakok- hészigetel6 livegezéssel- kerlilnek
beépitésre



Burkolatok: A helyiségek padléburkolata keramia lapokbél, manyag bazisu
ragasztdba rakva. Az oldalfalakra 210 cm magassagig csempeburkolat kerl.
Fellletképzések: A kiils6 falszerkezetet és az ablakokat barna szini pacolassal kell
ellatni.
A nem csempézett fellletek moshaté mianyag bazisu falfestéssel
készlinek
fehér szinben. Labazat szirke szini mianyag festéssel készl.

Epiiletgépészet:

Villanyszerelés:

Az épliletbe 220 V vilagitasi aram ker(lt bevezetésre, az érvényben 1évé MSZ
EN  12464-1 szabvany elbirasai szerint.
Vizellatas:

Meglévé utcai haldzatrdl térténd leagazassal térténik.
Fltés:

Kémeény nem készul. Az ideiglenes futés elektromos hésugarzoval oldhato
meg.
Szellézés, vilagitas:

Az épllet helyiségeinek természetes meg vilagitasa és szell6zése biztositott.
Szennyvizelvezeteés:

A kiépitett szennyvizhaldzatra kell rakétni.

3. Fedett arusito terilet:

Nett6 alapterllet: 95.55 m2

Az éplilet fabol készllt oszlopokon allé, egy allészékes nyitott, fedett épitmény
Szelemenes fedélszék: A fa oszlopok tetején végigfutd szelemenekhez kerdl
régzitésre
a harom métrerenként elhelyezett “ f{édémgerenda”, amelyet erre a célra gyartott
acél szerelvénnyel kell a végigfutd szelemenhez és az oszlopokhoz
csavarozassal rogziteni.
Az oszlopok és fagerendak mérete 15x15 cm. A szarufa mérete: 7,5x 15 cm.
Az épllet két végén deszkaburkolat készll barna pacolassal.

Alapozas: Beton pontalapok, C 12/15.KK min. kavicsbetonbél 100 cm mélységben.
A fa oszlopok megfogasara lehorgonyzd acélszerelvényt kell beépiteni, ami 5
cm-re
kiemeli a burkolattél az oszlop alsé sikjat.
Labazat: Nem készl.

Szigetelés: Nem készl.

Fal és tetoszerkezet: Az alaptestbe acélszerkezettel befogott 15x15 cm méretl fa
oszlopok kerllnek elhelyezasre 3,00 méter tengely tavolsagra.

Teté héjalas: EgetettTondach agyagcserép, piros szinben

Badogos szerkezetek: Horg. acéllemez csatornarendszer



Valaszfalak: Nem készul.

Kémények: Nem készil

Nyilaszarok: Nem készil.

Burkolatok: A téburkolattal megeggyez6 szines térkd burkolat készul.
Feliletképzések: Az 6sszes fa szerkezetet barna szini pacolassal kell ellatni.
Epiiletgépészet:

Villanyszerelés:
Az épliletbe 220 V vilagitasi &ram kerllt bevezetésre, az érvényben 1évé MSZ
EN  12464-1 szabvany elbirasai szerint.

4. Kézmiivek:
Az elektromos energia, viz és gaz a Rakoczi utcai meglévé kdzmi
vezetékekrdl
biztositott, igy rakétheté. A keletkezett szennyvizet a szennyvicsatorna kell
vezetni.
A terlleten keletkez® csapadékvizet a kiépitett szikkasztd arokba kell vezetni.

5. Utcai kerités és kapu:

A kozterUlettel érintkezd oldalon keritést kell késziteni.
A kapu és a kerités alapja 80 cm mélységben C12/15.kk min. kavicsbetonbdl
Labazat magassaga 50 cm, szélessége 30 cm. Kerités anyaga acél
zartszelvény, a labazatba betonozva. Az acél vazhoz 100 cm magas 10 cm
széles fa kerités
elemeket kell csavarozéssal régzizeni. Fellletkezelés barna szinl pacolassal.
A bejaras céljara 5 méter széles acél tolokapu készll, barna szini

mazolassal.

6. Arusito asztalok:
Arusités céljara asztalok biztositasa sziikséges. Anyaga zartszelvenybdl
készilt
rozsdagatlé mazolassal, tetején keményfabdl készilé 1écburkolattal.

7. Létesitmény megkdézelitése, kapcsolata a kdzuttal, parkolok biztositasa:
A kialaitand6 piac terilete a Rakoczi utca feld kozelitheté meg. A terllet a
teleptilés
kézpontjdban talalhaté, rendezett parkositott terlleten helyezkedik el,
megkodzelitése
kiépitett aszfalt burkolatu kézutakrdl lehetséges.
A piacra érkez6 arusok és vasarlok részére a parkolasi lehetéség biztositott.
Az ide erkezOk részére 15 db parkol6hely biztositasa szlkséges. A Iétesitend6
piac el6tt 5 db parkolé mar korabban kialakitasra kerllt, a Szabadsag tér ABC
fel6li oldalan- a megszind jelenlegi piac helyén- mar koradbban kiépitett
parkol6 talalhatd, ami 14 db szgk. részére biztositja a parkolasi lehetéséget.



A piacra kerékparral érkezd vasarld részére az utcai kerités mellett 15- 20 db
kerékpar
taroldsara alkalmas tarolohelyet lehet kialakitani.

8. Térburkolatok:

A kbézterllet és a kerités valamint a piac belsé terlletén szlirke térkd burkolat
készal.

A térké burkolatot ugy kell kialakitani, hogy a keletkezett csapadékviz a
kiépitett

szikkasztd &rokba kerll elszikkasztdsra. A lejtésviszonyokat a kivitelezés
id6szakdban kell meghatarozni. Szikkasz6 arkok helye a helyszinrajzon
bejelélésre kertiltek.

Burkolat anyaga: 15 cm vitg. kavicseton, 5 cm homokagyazat és 8 cm vig.

szines térkd burkolat.

9. Akadalymentesités:
A piac terliletére az akadaly mentes bejutas biztositott. A kiszolgald épiletben
lévd
illemhelyet a terv szerinti akadalymentesitéssel kell kialakitani.

10. Tiziviz ellatas:
Az oltéviz az utcai tizcsaprdl biztositott. Tlzcsap taldlhatdé a Nador utcaban a
keresztez6déstdl 30 méterre, a létesitendd piactdl 60 méterre. A tlicsap
mérete: @80 mm. Tlzcsap talalhatd még a Szabadsag téren, valamint a
Polgarmesteri Hivatl még6tti orvosi rendel elétt.

11. Kockazati osztalyba sorolas:
A tervezett épulletek az 54/2014.(XIl. 5.) BM rendelet alapjan egy kockazati
egységet képez, amelynek kockazati osztalya a 12. § és 1. mellékllet 3.
tablazat 2 sora szerint nagyon alacsony koskazatu (NAK), tizvédelmi
szempontbdl 1 szintes alaprendeltetési épuletek.

12. OTEK 50.§ 3. valé megfeleléség

a) az allékonysag és a mechanikai szilardsag: a tervezett épulet allékonysaga
és mechanikai tulajdonsagai megfeleléek, szerkezeti anyag vastagsagok
megfelel6ek.

b) a tlizbiztonsag: a tervezett épllet atalakitashoz melléklet szerint tizvédelmi
kockazatba sorolas készilt, az épulet tlizvédelmi szempontbdl megfeleld,
épitésre alkalmas.

c) a higiénia, az egészség- és a kdrnyezetvédelem, higénia és
egészségvedelmi szempontok: az éplletben allandé tartézkodas nem
tervezett.

A kommunalis célu vizhasznélat biztositasara, az el6irdsoknak és ahigiéniai
kdévetelmények megfelel6 XELESS standard mobil WC-k kertilnek
kihelyezésre. A kdrnyezetvédelmi szempontok az épitkezés és az lzemeltetés
soran is mérvadodak. A tervezett tevékenység kbrnyezeti és természetvédelmi
hatasait vizsgaloel6zetes vizsgalat, a tervdokumentacié mellékletét képezi.



d) a biztonsagos hasznélat és akadalymentesség, a megfeleléen beépitett
anyagokkal, a célszer(i berendezésével, a vizes blokk megfelel6 kialakitasaval
a megfeleld biztonsadgos hasznalat biztositott.

e) Zaj és rezgeés elleni védelem: a zajvédelmi hatasterulet védett lakdépuletet
nem érint. Az épitkezés soran megfelel6 egyéni munkavédelmi eszkdzdkkel
védekeznek a zaj ellen.

f) az energiatakarékossag és hévédelem: energiatakarékos izzok
hasznalataval., hd védelem arnyékoldk alkalmazasaval.

g) az élet- és vagyonvédelem, az ingatlan f6 bejarati ajtoja biztonsagi zarral
ellatott, éjszakara a telekhatari kapu zarva lesz, riasztas telefonon.

h) a természeti eréforrdsok fenntarthatd hasznalata. Késébbiekben
napelemek elhelyezése lehetséges a tetészerkezeten.

Rétegrendek
Kiszolgal6 és arusitd pavilon épulet:

Padlé: Kerédmia burkol6lap 1cm
Beton 5cm
Vizszigetelés 1cm
Vb lemez 15 cm
Feltoltés 10 cm v.25 cm
Talaj

Oldalfal: V-20 forgacslap icm
Hészigetelés 5cm

Parazaré folia
Gyalult deszka burkolat 2 cm
Tetd: Szarufa 10/12cm
Lécezés 24/48 mm
Tondach cserépfedés
Fedett arusito tér:

Térkd burkolat 8cm
Homokagy 5cm
beton aljzat 15cm

Helyiséqlista

Kiszolgald épulet

Ffi el6tér 2,8 m2

Raktar 1,8 m2

Pissoire 2,2 m2

Ffi WC 1.4 m2

Szem. WC 2.1 m2

Iroda 5,6 m2

Ak.mentes, n6i WC 4,4 m2
Kiszolgald ép. 6sszesen: 20,30 m2
Arusité pavilon, lizletek 10.24 m2*3db= 30,72 m2
Fedett arusitd tér: 95.55 m2

Epiiletek 6sszesen: 146,57 m2



IV. MUNKAVEDELMI LEIRAS

Az épités és Uzemeltetés soran a mindenkori munkavédelmi eldirasok betartasa
kotelezé.

- az épités idoszakaban

kiemelt figyelmet kell forditani az emelégépek és a magasban végzett szerelési
munkak biztonsagtechnikai eléirasainak betartasara, az elektromos gépek és
berendezések szabalyos haszndlatdra, az egyéni védbeszkdzok és biztonsagi
eszk6zOk alkalmazasara. A régi épuletrészben t6rténd épitések és bontasok
alkalmaval kialénésen korultekintéen szabad munkat végezni.

- az Uzemeltetés id6szakaban
Az Uzemelteté6 Munkavédelmi Szabdlyzatanak eléirasait kell alkalmazni.

V. ZARO MEGJEGYZESEK

Ez a tervdokumentacidé a szerzé6i jogrol szolo 1991. évi LXXVI. torvény hatalya
ala tartozik, szerzéje és tulajdonosa a tervezé. A dokumentacié a benne foglalt
épitési munkak tartalmatol eltéréen, vagy megvaldsitasat kovetéen ismételten
csak a tervezo hozzajarulasaval hasznalhato fel.

Az engedélyezett tervdokumentacio tartalmatol valo eltéréshez az engedélyezo
hatésag elézetes engedélye sziikséges a tervezé altal modositott
tervdokumentacio alapjan.

Az engedélyezési tervdokumentacié a vonatkozd rendeletek szerinti miszaki
tartalmu tervanyag, a Kkivitelezési munkak soran keletkezd kérdéses helyzetek
megoldasara az épittetd a kdvetkezb felelés szakmai segitségeket igényelheti.

Az épuletek villamvédelmét a 2/2002 (1.23.) BM rendelet Il. fejezetének elbirdsai
alapjan kell elkésziteni. A hasznalatba vétel el6tt az egész épllet-egylttesre
kiterjed6en a féldelés ellenallas mérési jegyzékdnyvet el kell készittetni.

Tervezoi miivezetés: az épittet6 eseti, vagy folyamatos megbizasaval -
érdekeinek képviseletére és a tervek megvaldsuldsa
erdekében - a tervez6 fellgyeli az épitkezést.

Felelés miiszaki vezetés:az épitteté altal megbizott (jogosultsaggal rendelkezd)
kivitelezd alkalmazdsaban &llg, felelés miszaki vezetd a
tervek megvalédsitasaért és az épitési munkak
szakszerlségeert felel.

(A hasznalatbavételi engedély iranti kérelemhez a felel6s
miszaki vezetd nyilatkozik az épités szabdly- és
szakszer(iségerél.)

Miszaki ellenérzés: az épittetd folyamatos megbizasdval - helyszini
képviselete ellatasa és a kivitelezés szakszerliségének
ellenérzése érdekében — miszaki ellenér fellgyeli az
épitkezést.




Valamennyi fenti tevékenység csak jogosultsaggal
végezheté! (kamarai tagsag, miszaki vezetdi, vagy
miszaki ellendri névjegyzékbe vétel)
FIGYELEM !!!
Az épitészeti-miiszaki tervdokumentaciok tartalmi koévetelményeirél sz6l6
rendeletben meghatarozottak, a kozbeszerzési térvény hatalya ala tartozé
beruhazas, illetve a tartészerkezeti, az elektromos és gépészeti munkak
esetében kivitelezési tervdokumentacio készitése sziikséges, melynek tartalma
nem térhet el a jelen engedélyezési tervdokumentacioban meghatarozottaktol.
Az épitési-kivitelezési munkakat |. osztalya anyagokkal, |. osztalyu
munkavégzéssel kell végezni.
Az épitési tevékenységeket, az épitési hatarozatok betartasat az érintett
épitési engedélyben
foglaltaktdl valé eltérés sulyos szankciokat vonhat maga utan!

KOZLEKEDESI TERVFEJEZET

A piac teriiletére sem az eladék sem a vasarlok gépkocsival nem hajthatnak be.
Az esetleges (mentok, tiizoltok) behajtas a tervezett 5 méter széles kapun
lehetséges.

A kapubehaijto kozuti csatlakozasa meglévo.

A kapubehajto az 54112 szamu kozut 0+480 méterénél talalhaté.

Létesitmény megkozelitése, kapcsolata a kézuttal, parkolok biztositasa

A kialaitand6 piac teriilete a Rakdczi utca feld kbzelitheté meg. A terllet a
teleptilés

kézpontjdban talalhaté, rendezett parkositott terlileten helyezkedik el,
megkodzelitése

kiépitett aszfalt burkolatd k6zutakrdl lehetséges.

A piacra érkezd arusok és vasarlok részére a parkolasi lehetéség biztositott.

A piacra érkezok részére 15 db parkoldhely biztositasa sziikséges.

A létesitendd piac elétt 5 db parkold méar kordbban kialakitasra kerdlt, a
Szabadsag

tér ABC feldli oldalan - a megsziiné jelenlegi piac helyén- mar korabban
kiépitett

parkol6 talalhatd, amwly 14 db szgk. részére biztosit parkolasi lehetéséget.

A piacra kerékparral érkezd vasarld részére az utcai kerités mellett 15- 20 db
kerékpar

taroldsara alkalmas tarolohelyet lehet kialakitani.
A z engedélyeztetéshez készitett helyszinrajz tartalmazza a terllet kdzlekedési
kapcsolatat.
A piachoz Uj utcsatlakozast, parkol6 helyet kiépiteni nem kell. A korabban mar
kiépitett parkolok vizelvezetése nyilt szikkasztdo arokkal mogoldott. A terven jel6lt
meglévé parkoldhelyeket tablaval kell jeldini, ami azt jekenti, hogy Rakoczi utca és
Szabadséag téri parkoldkhoz kézuti tablat kell elhelyezni.

KORNYEZETVEDELMI FEJEZET




ViZVEDELEM:

Vizellatas:
A piac Uzemeltetése soran csak szocidlis jellegi vizfelhasznalas van. Az
épitkezéssel érintett ingatlan el6tt kiépitett kbzlzemi ivovizhaldzat van, a
szUkséges vizigény a héldzatra torténd racsatlakozassal megoldhat6 és
biztosithaté a megfelelé vizellatas.

Vizigény:
Hasznalati ( wc) 120 I/d
Takaritads 30 I/d
Napi vizigény: Q n 150 I/d

A kbézlzemi halézatrél igényel vizmennyiség Qa=Qnx305
Qa= 45,75m3/év

Szennyviz elhelyezés:

A tevékenység soran csak kommunakis szennyviz keletkezik, aminek a
mennyisége

megeggyezik a vizfelhasznalas mennyiségével, 45,75 m3/év.

A keletkezett szennyvizet a kiépitett utcai halézatba be kell kétni.

Csapadékviz elvezetés:

A terUleten keletkezd csapadékvizet -megfeleld lejtésviszonyok kiakakitasaval-
a kiépitend6 szikkasztd arokba kell vezetni.

HULLADEKGAZDAKODAS:

A tervezett épulletek épitése soran veszélyes hulladék nem keletkezik.

A keletkezett épitési hulladékok mennyisége nem éri el a 45/2004.(VI11.26.)

BM- KvVM egylttes rendelet 1. szamu mellékletében meghatarozott

mennyiséget.

Uzemelés soran a keletkezé szilard lakossagi hulladékot a piacteriletén
elhelyezett

milanyag szeméttarolé edényekbe gyiijtik, majd a kijel6lt kommunalis hulladék

lerakdba szallitjak

ZAJVEDELEM:

Az épitkezés a teleplilés kdzpontjdban — telepuléskbdzponti vegyes terlileten-

fog megvaldsulni.

Zajvédelmi szempontbdl kiemelten védendS6 épulet nem taldlhaté a
kérnyezetében.

Az épitendd épulek és helyiségek szell6zése természetes uton, nyilaszarokon
keresztul



biztositott.
A 8/2002.(111.22.) Kém-EiUM egylttes rendelet1l sz. melléklete szerint az
épitkezéssel
érintett tertlet telepllésdzponti vegyes tertilet.
Zajterhelési hatarérték: Nappal (06-22) 50 dB
Ejjel (22-06) 40 dB

A tervezett és végzendd tevékenység hetarértéket meghaladé zajterheléssel
nem jar.

A médositott 12/1983.( V.12.) MT. Rendelet értelmében nyilatkozom, hogy a

létesitmény zajkibocsatasbdl szarmazd zajterhelése nme haladja meg a

8/200.

(111.22) Kém-EUM egyuttes rendeletben eléirt hatarertéket.

A 14/1992. ( 1. 28.) Korméany rendelet 2. sz.melléklete szerint a végzendd
tevékenység

zajvédelmi hatésagi jogkdrét az illetékes dnkormanyzat jegyz6je gyakorolja.

LEVEGOTISZTASAG VEDELEM:

A melegviz ellatast elkrtomos vizmelegitd fogja biztositani.
A kérnyezetvédelem hatasrérébe tartoz6 1égszennyezé pontforras nem létesdil
illetve nem fog Gzemelni.

Kiskunhalas, 2017. januar 19.

okl. épitémérndk
6400 Kkhalas, Vari Szabé Istvan u. 5.
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